Делаем блок питания для усилителя из блока питания PC

(кто в радиотехнике не силен и не читал про работу импульсных преобразователей, не знает ни чего про TL494 ой как трудно будет разобраться в том что я написал здесь)
За основe берем (можно помоечный китайский усушенный) блок питания ATX , в нем есть дежурное питание, которое нам пригодится для удержания аварийного состояния при перегреве или перегрузке.
(Можно и блок AT, я на нем делал, но при срабатывании защиты, напряжение на выходе, а след-но и на микрухе защиты пропадает - возникает генерация, конечно можно как-то решить но "хрен с ним")
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Размочалили общий провод. ТО есть, обмотка 5 вольт намотана(была) в 3 провода. То есть, считаем пучок обшего жгута, должно быть 6 проводов. Разъеденяем их все, так же отпаиваем выводы от транса вторичных обмоток, кроме 6, 5(бывшие 12 вольтовые). 
На выводе 1 или 2 присутсвует конец от 12-вольтовой обмотки. То есть должен прозваниваться от 5 вывода транса, его оставляем - это будет последняя часть "составленной" обмотки одного плеча. На выводе 3 или 4 должен быть провод от 6 вывода транса, его тоже оставляем - это будет последняя часть "составленной" обмотки второго плеча.
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Суть задачи: надо соединить последовательно 3 обмотки в 2-х группах, которые раньше служили 5-вольтовой. 
Берем на выбор один провод(длинный), вызваниваем его конец(надо выбрать провод, конец которого был на первых двух выводах транса, в пучке 2 группы проводов по 3 провода, первая шла к выводам 1 и 2, вторая к 3 и 4, их нельзя друг с другом мешать, то есть соединяем последовательно провода только своей группы), присоединяем к нему длинный следующий(укорачиваем, соединение изолируем), и еще один провод длинный вызваниваем и подсоединяем последовательно. Короткий конец припаиваем на 1 или 2 ногу транса. половина обмоток готова. То же проделываем для второй обмотки (выводы 3, 4). Надо хорошенько освобождать концы проводов, которые были припаяны к выводам транса, и проверить, чтобы они не коротили между собой. Делайте аккуратнее чем на моих фото, хорошо бы залить всю кучку каким-то компаундом.(раздвинуть близко расположенные проводки и пролить эпоксидкой)
Таким образом, получили:
Одна половинка = 3 обмотки последовательно, + добавочка от 12-вольтовой обмотки. торчащий хвост - 2 провода - общий. 
Вывод 1 соединен с 2, 3 соединен с 4 с них 2 диода в точку - примерно получим 24 вольта, это для питания микрухи TL494 и ее транзюков раскачки
5 и 6 = с них раньше брали 12 вольт, теперь это и есть выводы на мостик 35 вольт, хвост - общий - середина. 
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Впаяли назад


Я всю "родную" защиту выпаиваю. Добавляю свою схемку с защелкой на 561ла7. Транзюки на радиатор размером со всю плату. на нем же унч на TDA7294. Вентиллятор не нужен. В итоге около 100вт с защитой от перегрева и к.з. ТО есть "внешне" неубиваемый усилок для саба. 

Как всё это тестировал?

Подал на усилок 100 герц, уровень - начало ограничения, нагрузка - нихром (4 ома) на палочке в стакане с водой. 
Периодически коротил нагрузку отверточкой, защита срабатывала, усилок и блок живы. 
После минут 30 такого "издевательства", радиатор нагрелся до 70-80 градусов , сработала тепловая защита и блок выключился. 
Собственно мне такой долговременной работы наполную достаточно, так что посчитал что "сойдет". 
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Черновой, но отлично работаещий вариант (типа, сойдет...)
Схемка защиты на 561ла7


Описание идеи:
Микруху можно питать 5 вольт от дежурного питания или с 14 ноги TL494 Vref на ней 5 вольт 
2 элемента образуют триггер. После подачи питания конденсатором (с19) триггер сбрасывается, то есть на выводе верхнего элемента будет "1" на выводе нижнего "0" вот его и подаем на "4" ногу это разрешит работу TL494.
транформатор - токовый - ферритовое колечко диаметром 10мм (примерно). первичная обмотка - просунутый провод от общего - силового ( тот хвост, - общий для силового моста ) с трансформатора. Можно мерить ток или первичных обмоток или вторичных. Я мерял вторичную, в новых вариантах - первичную.
Еслт меряем ток первичной обмотки то разрываем цепь первичной обмотки транса, добавляем виток для измерения тока первичной. На колечке вторичная обмотка - витков 30 или 2х30 во втором варианте транса - вместо 4-х диодов - 2.
На ней будет возникать напряжение, пропорциональное проходящему через общий провод току. Вот его и надо контролировать. По схеме - сглаживаем иголки резистором и конденсаатором, выпрямляем это напряжение диодным мостом, сглаживаем конденсатором, далее на подстроечник - регулирующий порог срабатывания защиты.
Один элемент ЛА7 сработает от перегрузки по току второй по перегреву терморезистора, установленного или на общем радиаторе или где вы захотите.
При срабатывании тр. шмидта переключит "качалку" на первых элементах и выключит единицей "1" TL494. ТО есть уменьшит ширину выходных импульсов до нуля. 





Да, еще, вместо 561ла7 лучше ставить 561тл1 (CD4093) это 4 элемента "&" с триггерами шмидта. 
Тогда и тепловая и токовая получится красивее. 
По мере появления вопросов - отвечаю.
После перемотки транса на его выводах теперь не то что было раньше, поэтому надо на печ. плате сделать изменения.
Если смотреть на плату со стороны фольги и высоковольтной частью вверх то видим выводы транса.
Нижний ряд слева направо: первый второй, соединены вместе и отсоединяем от всего что было.
третий четвертый, соединены вместе и так же отсоединяем от всего что было и проводом соединяем с диодом, который брал питание для TL494, то есть надо восстановить цепь питания микрухи, она будет питаться вольт 20 - 24 с вывода транса.
или просто припаиваем диод (тот что был на плате или новый, шоттки вольт на 50) по плате от 3-4 ноги транса на электролитический конденсатор питания TL494 (туда же приходит питание от дежурного блочка АТХ - разберитесь).
5 и 6 ногу транса, каждую отсоединяем от всего. Это выводы силовые для диодного моста конечного нашего питания.
5 на одно плече 6 на другое. 
Внимание! бывшие в блоке диодные сборки нам не годятся - они низковольтные. 
Теперь проблема со входной частью микрухи. Уже не помню как что делал - надо смотреть.
Помнится всё бывшее выбрасывается, одна нога на общий, другая на REF, третья тоде на ощий, и последняя на середину подстроечника 10 ком, который и регулирует выходное напряжение.
Если сами не разберетесь - пишите....
В принципе, схема включения стандартная от всяких преобразователей для авто и т.д. 



Включайте блок, пока настраиваете, только через лампочку 100вт. в разрыв коллектора верхнего (его коллектор идет на +моста ) транзистора. Помните, одно неосторожное движение и трах бах!! Это же импульсник, стрельнёт и всё дело на смарку. Пока не заработает всё - только через 1 лампу, потом, при подключении нагрузки 2-3, суммарной мощностью ватт 300!!! 
По мере появления вопросов - отвечаю.
ИНОГДА, видно только по осциллографу, блок питания работает некрасиво при низком потреблении нагрузкой тока. А усидитель как раз потребляет ток в очень широком диапазоне. В этосм случае видно как импульсы меняют свою. ширину и даже срывается генерация блока на "тихой музыке". У блока питания то есть у микросхемы tl494 очень высокая чувствительность к изменения напряжения выхода. Загрубить усиление можно введя обратную связь: 2 и 3 нога TL494 соединяется резистором около 100к, немного ухудшится стабилизация выходного напряжения (на полной нагрузке но до максимального шима, проседание на 1-2 вольта), но возрастет устойчивость. [image: image1.jpg]


Вот переделанный китайский 200 ваттник, купил за 50 руб на Царицыно, 2 часа возни и ... 
Оригинальная зашита оставлена, получилось +/- 35-40 вольт для усилка 150 ватт линейного или до 200 ватт D-класс[image: image6.jpg]
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